TALLERES

GAN-MAR

Manual de Usuario y Mantenimiento

Aparejo
Palancaa

Cadena

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR

ESTA HERRAMIENTA.




INTRODUCCION

Este Manual proporciona informacion importante para el personal
involucrado en la instalacion, funcionamiento y mantenimiento de
este producto. Aun cuando usted pueda estar familiarizado con este

u otro equipo similar, se recomienda leer este manual antes de instalar,
hacer funcionar o dar mantenimiento al mismo.

INFORMACION

CAPACIDADES
-0,75-1,5-3y6tn.

ﬂ:apacidades (Tn)

6 )

0.75 1.5 3
Elevacion estandar (mts) 1.5
Prueba (Kn) 11 22 37.5 88
Esfuerzo para levantar la carga maxima (N) 140 220 320 340
Ramales 1 2
& de cadena (mm) 6 8 10 10
A 148 172 200 200
qc")’ B 920 98 115 115
2 C 136 160 180 254
= D 40 45 58 64
£ H 325 380 480 620
L 280 410 410 410
Peso neto (Kgs) 7 11 21 32
Medidas caja (cm) 36x12.5x16| 50x13.5x19| 54x17x21.5| 57x24x22
Qeso extra por mts adicional (Kgs) 0.8 1.4 2.2 2.2/




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Instrucciones para el uso seguro del aparejo a palanca

- El equipo debe ser operado y mantenido solamente por una
persona competente.

- No exceda la capacidad nominal del aparejo.

- No use la cadena de carga como una eslinga.

- No extienda la palanca de operaciones.

- No realice un esfuerzo indebido para operar el aparejo a palanca.
- No deje la carga suspendida sin supervision.

- No lo utilice para elevar personas.

- Asegurese que los puntos de anclaje del aparejo a palanca sean
adecuados para la elevacién de la carga.

- No debe haber ninguna persona debajo de la zona de la carga.

DESPIECE

Pieza Denominacidn
1 Tapalado caja 25 | Resorte cambio superior Servicio de inspecciéon y mantenimiento
2 Piflony engranaje fino 26  Buje
3 NENEE 27 AREOIEIAG, - El aparejo a palanca debe ser revisado
4 Engranaje grueso 28 Cadena de carga
5 Cuerpo lado caja 29  Sop. sobrante cadena regularmente por una pgrsona cgmpetente.
¢ BT 30 Chapa de datos - Mantenga la cadena lubricada y libre de desechos.
7 | Guia 31 Gancho superior - Controle la operacion del freno.
8 | Rodillo 32 Eje gancho superior - Antes de la operacion controle lo siguiente:
9 Guia de rodillo 33  Gancho inferior
10 | Separador 34  Sujeta cadena - Danos en los ganchos.
11 SRS 35 Nlisns - Daiio en la cadena (eslabones estirados,
12 Resorte uia freno 36  Arandela . .
13 | Ufia fremo 37 Tuerca eslabones torcidos,eslabones oxidados).
14  Anillo 0 ‘ring 38  Arandela
15  Buje roscado 39  Tornillo .
16  Resorte buje roscado 40  Tuerca castillo Operaciones
17  Disco freno 41  Seguro
18  Crique 42 Tuerca seguro - Elevacion: Seleccione la posicion SUBE y
19 Plaqueta freno 43 Anillo opere la palanca para levantar la carga.
22 Ezl;a;::‘;':jﬁ'::ho :; I\‘:L’:::Ia - Descenso: Seleccione la posicion BAJA'y
ranaj i .
2 B « I opere la palanca para bajar la carga

23 Una de cambio superior 47  Anillo de retencion
24  Asiento del resorte 48  Anillo de retencion
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